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QTZ125 (DH6015)

Грузовысотные характеристики

2м х 2м

Грузовысотные характеристики

Противовес стрелы



3-12,03 14 16 18 20

10 8,487,376,46 5,75
22,4 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 60 м

5 4,473,923,47 3,112,812,552,332,141,97 1,831,691,58 1,5 т

3-13,04 15 17 19 21

10 8,617,546,68 5,96
24,4 26 29 32 35

5 4,694,143,693,32
38 41 44 47 51 53 55 м
3,0 2,74 2,592,322,091,99 1,9 т

3-14,19 16 18 21 24

10 8,8 7,76 6,545,64
26,5 28 30 32 35 38 40 43 46 48 50 м

5 4,744,38 4,073,66 3,323,122,832,64 2,512,38 т

3-14,19 16 18 21 24

10 8,8 7,76 6,545,64
26,5 28 30 32 35 38 40 43 45

5 4,744,38 4,073,66 3,323,122,862,64
м
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Суммарная мощность

Механизм перемещения

Скорость подъема

Грузоподъемность

Мощность

Скорость перемещения каретки

Мощность

Частота вращения

Мощность

м/мин

т

КВт

об/мин

/

м/мин

КВт

КВт

КВт

0 ~ 40 0 ~ 80 0 ~ 20 22 ~ 40

5,0 2,5 10 5,0

45

0 ~ 60

4

0 ~ 0,6

5,5 x 2

60

45м

50м

55м

60м

Кривые нагрузок

Высотные характеристики

Механизмы

www.
info@dahan-russia.ru

dahan-russia.ru

8 (495) 796-81-86


